Navod k montazi a obsluze
MAPE 50, 100 a 150

c € Kalové odstredivé ¢erpadio

Typ : MAPE 50 — V3
MAPE 100 - V3
MAPE 150 — V3

Dulezité upozornéni - viz body 5.2.4 a 5.3

(Nutné prostudovat pred spusténim cerpadia)

MAPE CZ s.r.o., Bulharska 740/5, 360 01 Karlovy Vary
IC: 453 494 10, DIC: CZ 453 494 10, zapsana v OR vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddil C, viozka 2189
Bankovni spojeni : Raiffeisen Bank K. Vary, &islo uétu : 102 301 5680/5500

verze 2.5



Navod k montazi a obsluze
MAPE 50, 100 a 150

Obsah:
3 V£ -T=To Y < 7T of o 1= TR UTPRRE 3
2. Pouiiti, technické Udaje ......ccciveueiiiiiieniiiiiiniiiiiiiiiiieinensiresssniressssresssssseesssns 4
2.1 TeChNICKA data ...ccceeeeeeeeeeemeeeememeeeeememmmsmmmmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnnss 4
Ry 2 Y/« T 1A R = TN 4
2.3 ROZIMEIY uuuuuueeeeiiiiiiisssnneesssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessssssssssssnssessssssssssns 5
K TR oY o T L of- 13 AR (=T < - T | - TSR 6
G R oY 3T [« FO USSR 6
307 2 o 1T TN 7
L SR = T= 2 YT ] T 1 8
4.1 Oznaceni upozornéni Vv NAVOduU K POUZIti ......ccceeriiiiisiiissisissssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 8
4.2 BezpeCnoStNi PredPiSY...ccccccccereeeeriireeennrieeriieeennnsieeessereenmsssssesseseennsssssssssesssnnssssssssssssnnssssssssssssnnnssssesssenes 8
TR |- 1770 o N Ty 0T 41 - 2 TS 10
5.1 Doprava, baleni, piejimka a Uskladn@ni........ccceeeeeeiieieiiiiiiiiiiiiiiiiiieeieeeieeeeeeeeessesesesssssssssssssssssssssssssse 10
L0 Y/ o 1 1 - 2 10
5.2.1 Personalni a materidlové pozadavky na montaz a uvedeni ¢erpadla do provozu............ccceeeeeeeee.. 10
5.2.2 Pripevnéni Cerpadla k podlOZCe.........eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeneeesssssssssssssssssssssssssssnnnnnns 10
5.2.3 Pripojeni cerpadla K POtrubi.........eeeeeeeeeeeeeeeemeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeesseeessssssssssssssssssssssssnnnnnnnnnn 12
5.2.4 Pripojeni erpadla k eleKtrické Siti ........ceeeeeeeeeeeeeeeeeneeeeeeemeeeeeeememeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeemssessssssssssssssssssssnnnnns 12
5.2.5 Napnuti KIINOVYCH FEMENUL.....cceeeiiiiiicereeiiieccccenreteessccsseeneeee s s s sssssnnneesssesssssnnnnesssssssssssnnnsessssans 13
5.2.6 Pripojeni vody na proplach UCPAVKY ........eeeeeeeeeeeenennmeneneemmmmmmmmmmmmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 13
5.2.7  ZProvVOZNENni UCPAVKY ....ceeeeeeeeenmmmmnenmmnssnsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnns 15
T T o ¥/ 4 TR o JUE =T TR =T o I T |- TSN 16
5.4 Kontrola po spuSteni Cerpadla........ccceeeeeeeeeeiiieiiiieeieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeesmesmsseesssssesssssssssssassssnnnnnnnns 16
6. Udriba a servis €erpadla.....cccccceiceicericeniieniierisseisseesseessesssesssesssesssesssesssesssesssesssesssessns 18
(o0 N 1 o7 2T 14 T 1o T4 T=3 =1 4T N 18
(2% I A 01« T (1] 4 = TR ol =T o o T- T | - TSN 18
6.1.2 Zaskolend 050ba NEDBO VYIODCE .......ceeeeeeeeeeeeneeeeenenennnennnneneeennesesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnnns 18
6.2 Pravidelnd Gdrzba .........ociiiiiiiiieiiiiiiiiiieriniinerrr s as s e s s s s s s aans 18
6.3 Garancni prohlidky v zAaru€ni dob@ ..........eeeeeeeeeemeeeeemneeeemmnmeeneeeeemmmmemssesssmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnss 19
6.4 Udriba ProvazCove UCPAVKY .......ccceeeeireerereesuesueessessessesessessessessessssessessessesessessessessssessessessesessessessesassanes 20
6.4.1 Sefizeni Provazcove UCPAVKY........civiiiirrmiiiiiiiiiiiinnreniiiisssssnnsesssisssssssnnsesssssssssssnssessssssssssnnsssssssass 20
6.4.2 Doplnéni ucpavkové siliry u Cerpadla Mape 100 .........cccceereerrerrerrnersessneesesssnessessnnessessnnsssssnsesans 20
6.4.3  VYMENa UCPAVKOVYCH SHIUFN......ueeiiiereeiiicieeesiisseresscssneessssanesssssnnesssssnnesssssnesssssanesssssnsessessnnsssssansesanne 21
6.5 Udrzba tuKOVE UCPAVKY HVS......c.cociiiieeeeeeesssssssssssssssssssesasts et ttstssssssssssesessssnsssssssssssssssssssssnns 22
6.6 VYMENA KIINOVYCh FEMENU ...ccoiiueiiiiiiiiiiiiiiiieiiiennnnes s sase s sssss s s sase s ssssasessssansassssansssessaneses 23
7. Vyména poskozenych dilli Cerpadla .........ccuueiiieeeiiiiiiniiiiieeceerreeeeeerrenneeeereenneesennnnenns 24
2% 10T = T [ T 1N 24
8. Nakladani s 0dpady ......ccceeiiiieeiiiiiiniiiiiiiiiiiiniireess s rressss s ssnsesssennsssssasnnsens 25
9. ES Prohlaseni 0 ShOd@.........cccuueiiiiiiiniiiiiiiniiiiiiniiiireecsnreress s ssenssesssesssssssssnnsnens 26
0T T T ] T 1 28
11. KONTaKtY VYIODCE ..couieeeiiiiniiieeertenettenertennceranereenserenssersnsessensessasessensessnsssssnsessensesansensen 29
12, POZNAMKY ...ttt s 30

MAPE CZ s.r.0., Bulharska 740/5, 360 01 Karlovy Vary
IC: 453 494 10, DIC: CZ 453 494 10, zapsana v OR vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddil C, viozka 2189
Bankovni spojeni : Raiffeisen Bank K. Vary, &islo uétu : 102 301 5680/5500

verze 2.5 2



Navod k montazi a obsluze
MAPE 50, 100 a 150

1. VSEOBECNE

Vazeny zakazniku,

gratulujeme Vam k zakoupeni pramyslového kalového ¢erpadla znacky MAPE a dékujeme za
projeveni Vasi dlvéry. Pfed montazi a spusténim Cerpadla je nezbytné nutné dikladné
prostudovani navodu k obsluze a montazi. Véfime, zZe po jeho prostudovani, budete s naSim
vyrobkem spokojeni. Tento navod je nedilnou soulasti stroje. Navod k montazi a obsluze
odpovida provedeni stroje a stavu bezpelnostné technickych norem v dobé tiskového
zpracovani.

tento navod prostudoval jak montér zafizeni, tak i jeho obsluha, nebot neodborna

f Pfed montazi a uvedenim Cerpadla do provozu je bezpodminecné nutné, aby si
montaz a obsluha mize vést k ohrozZeni zdravi a k poSkozeni samotného vyrobku.

Vyrobce nenese odpovédnost za Skody zplsobené chybnou montazi, nespravnym pouzitim,
neodbornou obsluhou stroje a za Skody zplUsobené jakoukoliv Upravou stroje nebo jeho &asti
bez souhlasu vyrobce.
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MAPE Navod k montazi a obsluze
CZ MAPE 50, 100 a 150

S.1.0.

Kalové odstfedivé horizontalni ¢erpadlo MAPE je ur€eno pro dopravu pevnych, sypkych a
jemné i hrubé zrnitych latek ve formé suspenze v kapaliné. NejCastéji pouzivané kapaliny jsou
kalové vody nebo chemické latky v rliznych koncentracich.

2.1 TECHNICKA DATA

e mérna hmotnost suspenze (p) 1.100 kg.m™ - 1.800 kg.m™ *

¢ dopravovana vyska (H) 0az75m*

e pritok (Q) 0az1151s™*

e pH Cerpaného média 0-14

o teplota kapaliny (T) do 80°C (120°C)

¢ velikost pevnych &astic 0 az55 mm *

o teplota okoli 0°C az40°C

e provoz trvaly i pferuSovany chod — 24 hod. denné
e napéti 380/ 400V

e prostredi vihké, postfik vodou

e pouzité kryti IP 55 — vhodné pro jemny postfik vodou *
¢ celkova hladina hluku 75,2 dB(A)

* zalezi na konkrétnim druhu Eerpadla (viz pasport ¢erpadla)

2.2 TYPOVY STITEK

Kazdé Cerpadlo je opatfeno kovovym Stitkem, kde jsou vyznaceny zakladni udaje.

oznaceni vyrobce

typ Cerpadla
vyrobni Cislo vytlaéna vyska
otacky Cerpadla hmotnost
mérna hmotnost ¢erpaného Cerpané mnozstvi

média
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Navod k montazi a obsluze
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Rozméry &erpadla (mm) Hmotnost
Typ (kg)*
A |B|C|D|E|FIG|H|J]JI]K|L|M|N|gO]|P]| R 9
M50 | 657 [435|375|410| 58 |20| 90 | 216|417 | - | 368|323 |26| 18 |146| 780 197
M 100 | 960 | 730|460 |565[102|20|135|315|680|68|510[400({30| 18 |243|1100 470
M 150 |1140|830|610|650|110|30(275|420|809| - |580|510|50| 22 |248|1340 615
*hmotnost Cerpadla bez elektromotoru
Typ Svetlost PFipojovaci pfiruba
DNs SL (mm) DNv VL (mm)
M 50 DN 65 PN 16 150 DN 50 PN 16 150 CSNEN 1092 -1
M 100 DN 125 PN 10 150 DN 100 PN 10 150 CSNEN 1092 -1
M 150 DN 150 PN 10 200 DN 150 PN 10 200 CSN EN 1092 - 1
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Navod k montazi a obsluze
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3. POPIS CASTi CERPADLA

motor

kryt pohonu

klinové femeny

. . pfepravni kryci plech
femenice vytlaku
napinaci roub s

kontramatici . , ,
pfepravni kryci plech
priklop koniku sani
(pod pfiklopem je

hfidelové ulozeni) Ssani

Srouby pfiklopu
koniku pFedni skFifi
, : (uvnitf pfedni viozka
konik a ob&zné kolo)
typovy Stitek zadni skFifs

] (uvnitf zadni viozka)
ucpavka

31 CERPADLO

- je slozeno z téchto hlavnich ¢éasti :

Konik :
Nese vSechny Casti Cerpadla a sloZi k upevnéni Cerpadla na zaklad. Je odlity z materialu 42
2420. Tento typ Cerpadla nemusi mit zvlastni ram.

Skrin predni, zadni :
Po seSroubovani tvofi téleso Cerpadla se sacim a vytlatnym hrdlem. Obé skfiné maji uvnitf
uloZzeny vyménné pryzoveé vliozky. Skiiné jsou odlity z materialu 42 2420.

Vlozka predni, zadni:
Vymeénné pryzové Casti s ocelovymi jadry. Obé vlozky mezi sebou vytvafi spiralovy pracovni
prostor pro ob&zné kolo. Typ pogumovani je zvolen dle ¢erpaného média.

Obézné kolo :

Je konstruovano pro axialni vstup a radialni vystup kapaliny a je naSroubovano na hfideli.
Ma ocelolitinové jadro, které je pogumovano. Obézné kolo je po opotifebeni vyménitelné.
Typ obé&Zného kola je zvolen dle ¢erpaného média.
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Navod k montazi a obsluze
MAPE 50, 100 a 150

Hridel :
Spojuje obézné kolo s pohanénou femenici. Je ulozen ve valivych loziscich a ze strany
obézného kola je tésnén ucpavkou. Je zhotoven z uslechtilych materiald.

Pouzdro :

Je téleso pro ulozeni lozisek hfidele, suvné ulozené v koniku. Jeho posouvanim se
vymezuje vule obézného kola mezi viozkami v télese Cerpadla. Je odlito z materialu 42
2420.

3.2 POHON

— tvori jej :

Deska :
Je prestavitelna ocelova podlozka, na niz je upevnén elektromotor. Je ulozena nad konikem
na tfech Sroubech, jejichz pfestavenim je mozno napinat klinové femeny.

Elektromotor :
Velikost elektromotoru se stanovuje dle poZadovaného vykonu Cerpadla. Pro Cerpadla
MAPE se pfevazné pouzivaji patkové elektromotory.

Remenice :
Remenice pfenasi toCivy moment z motoru na Cerpadlo. Klinové femenice jsou hnaci a
hnana.

Sada klinovych femenu :

Velikost a pocet je stanoven dle vykonu elektromotoru. Klinové femeny nejsou na Cerpadlo
namontovany. Montuiji se aZ po uréeni spravného sméru otaéeni motoru. Remeny jsou
dodavany ve kvalité XPA.
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Navod k montazi a obsluze
MAPE 50, 100 a 150

4. BEZPECNOST

41 OZNACENi UPOZORNENI V NAVODU K POUZITI

Pfi praci je zejména nutné fidit se bezpecnostnimi pfedpisy, abyste se vyvarovali nebezpedi
zranéni vlastni osoby, osob v okoli nebo zpusobeni Skody na majetku. Tyto pokyny jsou v
navodu k pouzivani oznaceny vystraznym bezpecénostnim symbolem. Bezpecnosti pokyny
délime do ruznych stuprii. Nize uvedena tabulka dava prehled o pfifazeni symbolul
(piktogramu) a signalnich slov ke konkrétnimu nebezpedi a k (moznym) nasledkam.

Piktogram Signalni slovo Definice / Nasledky
VAROVANi! Riziko: _Ngbezpe(“:_l’ muze vést k vazZnému zranéni osob
nebo k jejich smrti.
UPOZORNENI! N’ebezpeC| nveb’o nebezpecny Qostup, které by njohl’y
vést ke zranéni osob nebo ke Skodam na vlastnictvi.

Situace, ktera by mohla vést k poskozeni stroje a
POZOR! vyrobku, jakoz i k jinym $kodam.
Nepredstavuje riziko zranéni osob.

Uzivatelskeé tipy a jiné dulezité / uziteCné informace a
INFORMACE pokyny. Zadné nebezpelné nasledky nebo nasledky,
zpUsobujici poSkozeni osob nebo véci.

4.2 BEZPECNOSTNi PREDPISY

|..| Dodrzujte vSechny bezpelnostni pokyny a upozornéni uvedené v tomto navodu.

Pfi instalaci Cerpadla je tfeba dbat na to, aby zapojeni elektromotoru bylo provedeno
/ll\ podle platnych elektrotechnickych predpist. Zapojeni smi provadét jen osoba
s platnou kvalifikaci.

Cerpadlo spliiuje pozadavek Vyhlasky MZ CR o ochrané zdravi pfed neptiznivymi
ucCinky hluku a vibraci — Vyhlaska MZ CR €.13/1997 Sb.

Pokud neni Cerpadlo v provozu, je nutné zabranit moznosti jeho uvedeni do provozu
A neopravnénou osobou.

/l;\ Nikdy neobsluhujte ¢erpadlo mokryma rukama — hrozi nebezpeci urazu el. proudem.
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Navod k montazi a obsluze
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Casti gerpadla, které se otadeji, jsou zakryty krytem proti nahodnému dotyku. Nikdy
nesundavejte za chodu bezpec&nostni kryty z Cerpadla. Bez téchto krytd nesmi byt
Cerpadlo v zadném pfipadé provozovano.

Zvysenou opatrnost vénujte prostoru okolo hfidele a mechanické ucpavky (je-li touto
Cerpadlo vybaveno). Za provozu se hfidel otaci a hrozi tak zachyceni ¢asti téla nebo
odévu. Za provozu proto dodrzujte dostatecny odstup od vSech rotujicich ¢asti.

Veskeré kontrolni a servisni prace smi provadét pouze opravnéna osoba, a to pouze
za klidu Cerpadla pfi odpojeném zdroji el. proudu.

V pfipadé vzniku pozaru, nesmi byt v zadném pfipadé k haseni pouzita voda, ale k
tomu ucelu uréené hasici pfistroje (napf. praskoveé).

V pfipadé demontaze Cerpadla po Cerpani chemickych latek pouzivejte pfislusné
ochranné pomiicky.

Uvédomte si, Zze nedodrzovani bezpec€nostnich pokynd muze mit za nasledek
ohroZeni osob, Zivotniho prostfedi i Cerpadla samotného. Dale muze vést ke ztraté
naroku na zaruku.
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Navod k montazi a obsluze
MAPE 50, 100 a 150

5. NAVOD K MONTAZI

Pfed montazi a prvnim pouzitim stroje si dikladné prostudujte navod k pouzivani
/ A \| Ccerpadla.

51 DOPRAVA, BALENI, PREJIMKA A USKLADNENI

Cerpadla MAPE se dodavaji ukotvena na dfevénych tramcich na paletach. Otvory sani a
vytlaku jsou zaslepeny proti vniknuti cizich pfedmét(. Cerpadla jsou dodavana v kompletnim
stavu v€etné olejové napiné v pouzdie, v€etné redukce sani a vytlaku. Klinové femeny pohonu
Cerpadla nejsou namontovany. Soucasti dodavky Cerpadla je i tento navod k montazi a
obsluze. Cerpadla se dopravuji volné lozena Zelezniéni nebo automobilovou zasilkou. P¥i
manipulaci s ¢erpadlem je nutno dbat toho, aby nedochazelo k prudSim narazim a tim
k poSkozeni nékterych jeho Casti. Po pfevzeti ve vyrobnim zavodé zodpovida za zajisténi
spravné dopravy odbératel. Cerpadla MAPE musi byt uloZena v krytém, suchém prostfedi a
zajisténa proti mechanickému poskozeni. Zaruku za skladovani prebira odbératel. Doprava,
baleni a skladovani elektromotord Siemens se fidi nafizenim & 5610 70000 38 006 b
z 10/2006 ¢lanek 3 vyrobce motor(.

Po rozbaleni éerpadla s hrideli éerpadla neotacejte — hrozi nebezpedci trvalého
poskozeni mechanické ucpavky!

52 MONTAZ

Pfi montazi a uvedeni Cerpadla do provozu postupujte chronologicky dle nasledujicich kapitol!

5.2.1 Personalni a materidlové pozadavky na montaz a uvedeni ¢erpadla do provozu

Personal - pozadované profese : - zamecnik
- elektrikar
Zdvihaci zafizeni : - do 1.000 kg
Cas potfebny k montazi : - kotveni ¢erpadla — 1 hod.

- pfipojeni Cerpadla k potrubi — 2 hod.
- pfipojeni elektromotoru — 1 hod.

- napnuti fement — %2 hod.

- zprovoznéni ucpavky — ¥4 hod.

- kontrola pfed spusténim — 4 hod.

5.2.2 Pripevnéni ¢erpadla k podlozce

Montaz na mist& si provadi zakaznik sam nebo ji miZe objednat u vyrobce. Cerpadlo
nepotfebuje zvlastni rdm a je mozné jej instalovat pfimo na rovny podklad. Cerpadlo
pfipevnéte kotvami skrz otvory v rozich konika pfimo k podlozce. Z divodu pozdéjsi pfipadné
manipulace s Cerpadlem vyrobce doporuCuje pouziti kotevnich Sroubl namisto

MAPE CZ s.r.0., Bulharska 740/5, 360 01 Karlovy Vary
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Navod k montazi a obsluze
MAPE 50, 100 a 150

zabetonovanych trnG s maticemi. (Kotvici material neni soucasti dodavky Cerpadla.) Kotvici

rozméry viz kap. 2.3.

4 x kotevni Sroub

Doporuéeny kotvici material zn. HILTI

¢erpadlo MAPE 50, 100
Kotevni Sroub:

Cislo vyrobku:

Délka kotvy

Zakladni materialy
Podminky prosttedi

Min. tloustka zakladniho materialu
Typ kotvy

Princip fungovani

Typ upevnéni

Povrchova uprava materialu
Efektivni kotevni hloubka

Rozsah tloustky pfipeviiovaného materialu

Priimér otvoru v kotevni desce
Prdmér vrtaku

Min. hloubka otvoru
Doporuceny utahovaci moment
Velikost klice

c¢erpadlo MAPE 150
Kotevni Sroub:

Cislo vyrobku:

Délka kotvy

Zakladni materialy
Podminky prosttedi

Min. tloustka zakladniho materialu
Typ kotvy

Princip fungovani

Typ upevnéni

Povrchova uprava materialu
Efektivni kotevni hloubka

Rozsah tloustky pfipeviiovaného materialu

Prdmér otvoru v kotevni desce
Prdmér vrtaku

Min. hloubka otvoru
Doporuceny utahovaci moment
Velikost klice

HSL-3 M 16/25

00371784

153 mm

Trhlinovy beton (tazena zéna), Beton (netrhlinovy)
Vnitfni suché prostiedi

200 mm

Mechanicka

Aktivace utahovacim momentem
Praviekova montaz (skrz upeviiovaci prvek)
Galvanizované (min. 5 ym)

100 mm

25mm

26 mm

24 mm

125 mm

120 Nm

24 mm

HSL-3 M 20/60

00371788

213 mm

Trhlinovy beton (tazena z6na), Beton (netrhlinovy)
Vnitfni suché prostiedi

250 mm

Mechanicka

Aktivace utahovacim momentem
Pravlekova montaz (skrz upevnovaci prvek)
Galvanizované (min. 5 ym)

125 mm

60mm

31 mm

28 mm

155 mm

200 Nm

30 mm
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5.2.3 Pripojeni ¢erpadia k potrubi

Nejprve odstrante kryci plechy na vstupu a vystupu Cerpadla, které slouzi proti vniknuti ciziho
télesa do Cerpadla béhem transportu a skladovani. Pfiruby sani a vytlaku Cerpadla nemaji
roztede dle CSN — EN, proto provedte pfipojeni na potrubi sani a vytlaku pfes dodané redukce,
které jsou zakonCeny normovanymi pfirubami. Vstupni a vystupni gumové hrdlo pfesahuje
mimo kovovou skfifl a slouzi tedy jako tésnéni. Vlozeni dalSiho t&snéni je zbyte¢né. Rovnéz
doporuCujeme vlozeni kompenzatoru, ktery zabrani pfenosu vibraci a muize zjednodusit
licovani Cerpadla s jiZ namontovanym potrubim (kompenzator neni souc¢asti dodavky — Ize jej
ale samostatné objednat).

K upevnéni pfirub na cZerpadlo pouzijte vyhradné dodanych Sroubu, resp.
a predepsanych délek. V pfipadé pouziti delSich Sroubl hrozi trvalda deformace
hydraulického prostoru ¢erpadla. W : :

. redukce vytlaku
¢erpadlo MAPE 50

8 x Sroub M16x40 DIN 931
8 x podlozka @16 DIN 125

¢erpadlo MAPE 100

sani: 8 x Sroub M20x45 DIN 931
8 x podlozka @20 DIN 125

vytlak : 8 x Sroub M16x45 DIN 931
8 x podlozka @16 DIN 125

¢erpadlo MAPE 100, 150 - AR
sani: 8 xSroub M20x45 DIN 931 =¥ - Nasion e

vytlak : 8 x Sroub M20x70 DIN 931 o
16 x podlozka 220 DIN 125 redukce sani

5.2.4 Pripojeni ¢erpadia k elektrické siti

Odmontujte ochranny kryt pohonu, sejméte dodané klinové femeny. Poté pfipojte Cerpadlo
k rozvodné siti el. proudu. Pfipojeni Cerpadla se provadi napojenim pfivodniho kabelu do
svorkovnice elektromotoru bud zapojenim do hvézdy nebo do trojuhelniku.

/ll\ Pozor! Pripojeni smi provadét jen osoba k tomu uréena! Hrozi uraz elektrickym
proudem!

Pfipojeni elektromotoru na elektrickou sit, které si provadi odbératel sam, je nutno
vénovat zvySenou pozornost. Hrfidel elektromotoru musi mit shodné otacky
se smérem Sipky, ktera je vyznaéena na predni skfini €erpadla. Nebude-li tato
zasada dodrzena, dojde k trvalému poskozeni hydraulické ¢asti €erpadla. (Na
takovouto zavadu se nevztahuje zaruka!)

Sipka urcujici spravny smér otaceni
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5.2.5 Napnuti klinovych fement

Po kontrole a nastaveni spravného sméru otaceni motoru (ve stejném smeéru Sipky na predni
skfini Cerpadla) je mozno nasadit klinové femeny na femenice Cerpadla a elektromotoru.
Nejprve nasadime klinovy femen do drazky femenice motoru blize k Celu motoru, poté
nasadime klinovy femen do drazky femenice Cerpadla rovnéz blize k Celu Cerpadla. Pfi
nasazeni dalSich femenl postupujte obdobnym zplsobem.

Po nasazeni vSech femenl piejdeme k jejich napnuti. Napinani femend se provadi tak, ze
otvorem napinaciho Sroubu viz kap. 3 ,Popis Casti Cerpadla“ prostréte ocelovou kulatinu o
priméru min. 8 mm a otadivym pohybem napinaciho Sroubu proti sméru hodinovych ruci¢ek
dochazi k napinani femend. V pozadované poloze zajistéte napinaci Sroub (v pfipadé MAPE
150 napinacich Sroubl) dotaZenim kontramatice a zméfte predepsany napinaci moment
femenu. V pfipadé nedostateného napnuti femenu, femeny dopnéte na pfedepsany moment,
v pfipadé velkého napnuti naopak Ffemeny povolte. Po dosaZeni pfedepsaného napinaciho
momentu opét zajistéte napinaci Sroub (Srouby) kontramatici. Nakonec zpét namontujte
ochranny kryt femenoveého pohonu.

Napinaci moment femen( je uveden v listu ,Pasport Cerpadla®“.
Vzdy pouzivejte druh, rozmér a pocet femenl pfedepsany vyrobcem. PFi pouziti

nespravného typu femenu nebo nedostate¢ného poctu femend nedojde k optimalnimu
pfenosu hnaciho momentu, coz zapficini, ze Cerpadlo nebude pracovat na plny vykon.

V pfipadé viditelIného poSkozeni femenu okamzité Cerpadlo odstavte a poSkozeny
femen vyménte.

Napinaci moment femenll zmérfte Pristrojem pro kontrolu predpéti femend, ktery je
mozno objednat u vyrobce Cerpadla. (Neni sou€asti dodavky Cerpadla)

5.2.6 Pripojeni vody na proplach ucpavky

Kazdé Cerpadlo je vybaveno ucpavkou hfidele. Ucpavka zabrariuje uniku ¢erpaného média
okolo hfidele mimo hydraulicky prostor Cerpadla. Na pfani zakaznika mize byt Cerpadlo
0sazeno ucpavkou:

1. provazcova ucpavka
e nutna pravidelna kontrola stavu ucpavky
e ucpavka odkapava — nutny odtokovy kanalek nebo svod do zachytné jimky
e ucpavkova voda fedi Cerpané médium

2. mechanicka ucpavka jednoducha
e bezobsluzny provoz
e ucpavka je bezukapova
e ucpavkova voda fedi dopravované médium

3. mechanicka ucpavka dvojita
e bezobsluzny systém
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e ucpavka je bezukapova

e ucpavkova voda nefedi dopravované médium

e ucpavka je napojena / proplachovana z vlastniho zdroje ucpavkové vody s vracenim
proplachové vody zpét do ucpavkového okruhu, ktery zajistuje bezobsluzny systém
vybaveny vlastni tlakovou nadobou, tlakomérnou a teplomérnou skupinou, ventilovou
skupinou a ruéni doplfiovaci pumpickou

e bezpelny provoz — v pfipadé havarie ucpavky je okruh ucpavkového média jistén dvéma
okruhy ucpavkovych krouzk( proti Uniku ¢erpaného média

e ucpavka nesmi byt provozovana nasucho, tedy bez proplachu

V pfipadé C&erpani média s abrazivnimi pfimésemi, musi byt vzdy pfivedena
ucpavkova voda a vSechny typy shora uvedenych ucpavek proplachovany. Tato
pretlakova voda proplachuje ucpavku a zabranuje tak vnikani ¢erpanych
mechanickych necistot do ucpavky. PFi provozu bez proplachu mechanické
ucpavky hrozi jeji trvalé poskozeni!

Pokud je pouZita ucpavka s proplachem, je nutné do télesa ucpavky pfivést ze
zvlastniho zdroje Cistou pretlakovou vodu o tlaku :

Pucp = (H x 0,7) + 10%

Pucp - tlak vody do ucpavky [ kPa ]

H

- vytlaéna vyska [ m ]

Priklad vypoétu: H=40m

Pucp = (40 X 0,7) + 10% = 308 kPa = 3,08 bar

Pro pfivod vody proplachu ucpavky postaCi hadi¢ka o prafezu 3/8%, ktera se nasadi na
natrubek ucpavkového télesa (je soucasti dodavky Cerpadla) a zajisti sponou proti vypadnuti
(neni soucasti dodavky Cerpadila).

privod vody proplachu ucpavky

Na pfivod ucpavkové vody doporu€ujeme viozit uzaviraci kohout a/nebo magnetventil,
kterym se pfipadné necha regulovat mnozZstvi vody a tlak do ucpavky nebo v pfipadé
potfeby dodavku vody Uplné uzavfit.
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Z divodu ochrany keramickych krouzk( mechanické ucpavky doporu€ujeme do
okruhu el. proudu Cerpadla a pfivodu ucpavkoveé vody viadit zafizeni ASP 21, které
zajiStuje provoz Cerpadla v zavislosti na tlaku ucpavkové vody. Zafizeni ASP 21 je
mozno objednat u vyrobce ¢erpadel Mape.

4. tukova ucpavka HVS

specialni ucpavka do potravinaifského provozu

odpovida predpisim FDA

ucpavka je bez pfivodu poplachové vody

ucpavkova voda nefedi dopravované médium

ucpavka je bezukapova

jako hradici prostfedek se pouziva specialni bily mazaci tuk Chesterton 622, ktery je
podle potfeby davkovan z nadobky viz obr.

5.2.7 Zprovoznéni ucpavky

Pred uvedenim Cerpadla do provozu zkontrolujte, jakym typem ucpavky je Vase cerpadlo
osazeno. Udaje o typu ucpavky jsou uvedeny v listu ,Pasport Cerpadla®“.

V pripadé, ze je €erpadlo osazeno mechanickou ucpavkou, je tfeba nejprve
ucpavku odaretovat (aretacni klipsy, které slouzi pfi prepravé k ochrané
tésnicich krouzka uvniti ucpavky, klickem otoc€it o 90° ve sméru otaceni hridele
cerpadla). Teprve poté je mozno s hiideli Cerpadla poprvé otocit.
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aretacni klipsy ucpavky

Mechanicka ucpavka Chesterton S10, S20

5.3 PRVNIi SPUSTENi CERPADLA

Kontrola provedeni montaznich praci pred prvnim spusténim ¢erpadla :

1. ukotveni Cerpadla

2. pfipojeni sani a vytlaku Cerpadla

3. pfipojeni elektromotoru a kontrola spravného sméru otaceni

4. napnuti klinovych femenu

5. kontrola pfipojeni proplachové vody do ucpavky

6. kontrola odaretovani ucpavky (pouze u mechanickych ucpavek)

7. otevieni pfivodu proplachové vody ucpavky

8. otevieni pfivodu Cerpaného média (v pfipadé, Ze je potrubi osazeno uzaviraci
armaturou)

9. otevieni vytlaku Cerpaného média (v pfipadé, Ze je potrubi osazeno uzaviraci
armaturou)

Nyni je mozné ¢erpadlo poprvé spustit do provozu.

Dbejte na to, aby Cerpadlo nikdy nebéZelo nasucho, tedy bez proplachové vody
ucpavky a bez Cerpaného média. Pfi provozu bez proplachu mechanické ucpavky
hrozi jeji trvalé poskozeni! Pfi kontinualnim proplachu ucpavky pfipadné pretrzeni
vodniho sloupce Cerpaného média (kratkodobé vypadky sani napf. z davodu poklesu
hladiny ¢erpaného média) neohrozi zivotnost ucpavky.

54 KONTROLA PO SPUSTENI CERPADLA

v s w

Po spusténi ¢erpadla ihned zkontrolujte:

1. klidny chod ¢&erpadla — Cerpadlo by nemélo vydavat Zadné cizi zvuky jako napf.
bouchani, piskani, klepani apod.

2. klidny chod motoru — motor by nemél vydavat zadné cizi zvuky jako napf. bouchani,
piskani, klepani apod.
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. tésnost ucpavky — v pfipadé mechanické ucpavky nesmi dochazet k uniku kapaliny
mimo prostor ucpavky, v pfipadé provazcové ucpavky zkontrolujte ukap 12 — 20 kapek
za minutu, pfipadné sefidte viz kap. 6.4.1

. tésnost hydraulického prostoru ¢erpadla — nikde by nemélo dochazet k uniku ¢erpaného
média mimo €erpadlo

POZOR! V pripadé provozu cerpadla vykazujiciho nékterou ze shora uvedenych
vad muze dojit k trvalému poskozeni ¢erpadla, motoru ¢Eerpadla, k ohrozeni
zivotniho prostredi nebo k ohrozeni zdravi obsluhy! Pfi zjiSténi jakékoliv zavady
c¢erpadlo neprodlené odstavte a kontaktujte vyrobce.
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6. UDRZBA A SERVIS CERPADLA

Cerpadlo MAPE je celkové koncipovano jako beztdrzbovy a provozné jednoduchy stroj, ktery
bude pracovat v téch nejnaroCnéjSich provoznich podminkach. Vyznacuje se nizkymi
provoznimi naklady, dlouhou Zivotnosti a malou spotfebou nahradnich dilu.

6.1 ROZSAH KOMPETENCI

Vzhledem k dvouleté zaru¢ni dobé Cerpadla pfedepisuje vyrobce rozsah praci pfi udrzbé
Cerpadla takto:

6.1.1  Obsluha ¢erpadla

je opravnéna vykonavat nasledujici €innosti:

e provazcova ucpavka - sefizeni
e ucpavka HVS — doplnéni mazaciho tuku
o klinové femeny — kontrola stavu, napnuti a/nebo vyména

Presny popis €innosti viz Kap. 6.2
6.1.2 Zaskolena osoba nebo vyrobce

je opravnén(-a) vykonavat nasledujici €innosti:
e mechanicka ucpavka —vyména
e ucpavka HVS — vyména
e hydraulicka Cast — sefizeni a/nebo vyména obézného kola
— vyména vilozek
e opravy na hnacich &astech Cerpadla

strojirenském nebo pfibuzném nebo dale osoba s praxi delSi nez 5 let v oboru

G Zaskolenou osobou smi byt pouze osoba odborné zplsobila v oboru
cerpaci techniky.

6.2 PRAVIDELNA UDRZBA

Béhem provozu €erpadla obsluha pravidelné kontroluje a provadi:

1. stav klinovych fement
0 Kontrolujte jejich spravné napnuti, v pfipadé povoleni Femena tyto ihned
napnéte pomoci napinaciho Sroubu, jinak hrozi jejich pfetrzeni a tim vypadek
Cerpadla. V pfipadé poskozeni tyto neprodlené vyménte (viz kap. 5.2.5).

Pferuseni dodavky ucpavkové vody by mélo za nasledek vydfeni pouzdra a
zniceni ploch mechanické ucpavky, kdy by nasledné doslo k celkové netésnosti
ucpavky.

0 2. privod tlakové vody do ucpavky (pokud je ucpavka proplachovana)
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Mechanicka ucpavka musi pracovat bez uUkapu, provazcova ucpavka musi
mirné trvale propoustét kapalinu (prokapavat 12 — 20 kapek za minutu). Doba
opotfebeni ucpavky je zavislda na provozu Cerpadla. Sefizeni provazcové
ucpavky viz Kap. 6.4.1. Specialni tukova ucpavka HVS pracuje bez ukapu.
V pfipadé ukapu je nutno doplnit bily mazaci tuk viz Kap. 6.5.

0 3. stav ucpavky — hrozi unik ¢erpaného média mimo hydraulicky prostor ¢erpadla.

4. domazavani lozisek hridelového ulozeni
U standardniho provedeni MAPE XXX' V3 jsou pouzita loZiska s trvalou naplni
mazaciho tuku bez potfeby udrzby. Za idealnich podminek muze byt Zivotnost
loZisek az 17.500 hodin.
Cerpadlo neni vybaveno Zadnym kontrolnim nebo méficim bodem, ktery by
umoznoval zjistit skuteCny stav lozisek.

! Skutecéné oznaceni Cerpadla napr. MAPE 100

6.3 GARANCNI PROHLIDKY V ZARUCNI DOBE

Po celou dobu trvani zaruky (viz zarucni list) zajiStuje provedeni pravidelnych
garanénich prohlidek vyrobce nebo jim zaskolena osoba.

Garancni prohlidky se provadéji v intervalu kazdych 6 mésicu.

Zakaznik je povinen na zakaznické lince vyrobce nebo zaskolené osoby dostateé¢né
dopredu objednat zaruéni prohlidku.

POZOR! V pfipadé, ze nebudou provedeny pravidelné garanéni prohlidky, zfFika
se vyrobce zaruky!
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6.4 UDRZBA PROVAZCOVE UCPAVKY

6.41 Sefizeni provazcové ucpavky

Otagenim matic na Sroubech vika ucpavky dochazi k pfitazeni nebo k povoleni ucpavky.

Provazcova ucpavka musi mit tkap od 12 do 20 kapek
za minutu.

V pfipadé, ze je ukap provazcové ucpavky vétsi nez 20
kapek za minutu, ucpavku pfitahnéte — maticemi otacejte
po sméru hodinovych rucicek.

V pfipadé, ze je ukap provazcové ucpavky mensi nez 12
kapek za minutu, ucpavku povolte — maticemi otacejte
proti sméru hodinovych rucicek.

Provoz ¢erpadla s provazcovou ucpavkou vyzaduje pravidelnou kontrolu

spaleni ucpavkové snury a k vydreni drazek do pouzdra ucpavky. Na takovéto

0 POZOR! V pripadé, ze provazcova ucpavka nebude odkapavat, mize dojit ke
poskozeni se nevztahuje zaruka!

v o

6.4.2 Doplnéni ucpavkové sndry u ¢erpadia Mape 100

Doplnéni provazcového krouzku se provadi po 100 hodinach provozu ¢erpadla.
Provazcovy krouzek je dodan vyrobcem jako soucéast dodavky.

1. Uvolnéte obé& matice na Sroubech vika ucpavky
2. Vytahnéte délené viko ucpavky, oddélte od sebe spodni a horni polovinu vika
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3. Do ucpavkové komory viozte 1 ks ucpavkového krouzku a zatlacte dovnitf

4. Nejprve nasadte spodni polovinu vika s odtokovou drazkou, poté nasadte horni
polovinu vika ucpavky a stejnomérné pfitahnéte obé matice pro pfedepsané mnozstvi
Ukapu ucpavky viz Kap. 6.4.1.

spodni polovina vika s odtokovou drazkou

v o

6.4.3 Vymeéna ucpavkovych Snur

1. Demontujte délené viko ucpavky viz kap. 6.4.2.
2. Vyjméte z ucpavkové komory v§echny ucpavkové Silry

Na vyjmuti ucpavkové Snury je
mozno pouzit specialni pfipravek
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3. Vlozte zpét do ucpavkové komory 2 ks novych ucpavkovych krouzkl (nejprve
pfihradovy, potom grafitovy) vzajemné pooto&ené o 180°, tieti krouzek doinstalujte po
100 hodinach provozu viz. kap. 6.4.2.

~ Prihradovy krouzek

I A7

VVzajemné pootoceni
ucpavkovych $nlr o 180°

4. Nasadte zpét viko ucpavky a pfitahnéte pro pfedepsané mnozstvi ukapu ucpavky dle
Kap. 6.4.1.

6.5 UDRZBA TUKOVE UCPAVKY HVS

Specialni tukova ucpavka pracuje bez Ukapu. V pfipadé ukapu je nutno doplnit specialni bily
mazaci tuk Chesterton 622, ktery se dodava v kartusi.

“ Kontrolni otvor

DopInéni  tuku provedte
pfes maznici ucpavky.

Doplite mazaci tuk az
zacne vytékat z kontrolniho
otvoru na viCku plnici
nadobky.

0 Provoz ¢erpadla s tukovou ucpavkou vyzaduje pravidelnou kontrolu.
Kontrola a doplnéni tuku se provadi pravidelné 1 x mésiéné.
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6.6 VYMENA KLINOVYCH REMENU

POZOR! Pied jakoukoliv manipulaci v oblasti pohonu motoru je nutné €erpadio
odstavit a zajistit proti nahodnému spusténi! Hrozi pfimé ohrozeni zdravi nebo

A
& zZivota!

Vyména klinovych femend se provadi chronologicky v opaéném poradi nez montaz dle Kap.
5.2.5.

Povolte Srouby ochranného krytu pohonu a ochranny kryt femenového pohonu sejméte.

Povolte zajistovaci matice napinacich Sroubu

3. Otvorem napinaciho Sroubu viz kap. 3 ,Popis €asti ¢erpadla“ prostréte ocelovou
kulatinu o prdméru min. 8 mm a ota€ivym pohybem napinaciho Sroubu po sméru
hodinovych ruci¢ek dochazi k povoleni femend.

4. Sejméte poskozené klinové femeny.

5. Dale postupujte nasazenim novych klinovych fement dle Kap. 5.2.5

N
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7. VYMENA POSKOZENYCH DiLU CERPADLA

Po celou dobu zaruky zajistuje kompletni servis vyrobce nebo proskolena
osoba. V pripadé neodborné manipulace nebo zasahu do c¢erpadla, Upravé
jakychkoliv ¢asti cerpadla nebo pouziti neoriginalnich dild cerpadla zanika
zaruka.

Pred kazdym sefizenim cerpadla nebo vyménou jakychkoliv dilGi je treba vzdy
nejprve zaaretovat mechanickou ucpavku centrovacimy klipsy (plati pouze
v pfipadé, ze je c¢erpadlo vybaveno mech. ucpavkou). Po zaaretovani
mechanické ucpavky s hrideli Cerpadla jiz neotacejte.

Pozor — hrozi trvalé poskozeni ucpavky!!!!

7.1 NAHRADNI DiLY

e Vyrobce zajist'uje pfimo distribuci originalnich nahradnich dilt.
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8. NAKLADANI S ODPADY

PFi likvidaci oball a ¢erpadla samotného je bezpodmineéné nutné dodrzet veSkera ustanoveni
zakona €. 185/2001 Sbh. O odpadech a o zménach nékterych dalSich zakonu véetné veskerych
s nim svazanych nafizeni a provadécich predpisu.
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9. ES PROHLASENI O SHODE

ES PROHLASENI O SHODE c €
Podle Zakona 22/1997 Sb.

PROHLASENI O SHODE VYDAVA

Obchodni jméno: MAPE CZ s.r.0.

delo:
IC:

Bulharska 740/5, 360 01 Karlovy Vary
45349410

jako vyrobce vyrobku

Nazev: Kalova Cerpadla

Typ: MAPE 50 - NDO-227- 8-GC-00
MAPE 100 - NDO-352-40-GC-00
MAPE 150 - NDO-380-63-GC-00

Provedeni: CR

Vyrobni ¢islo: od 7/98

Popis a urceni funkce vyrobku:
Cerpani kalnych, abrazivnich, agresivnich ¢i jinych latek dle druhu Cerpadla (viz navod k
obsluze).

PROHLASUJI A POTVRZUJI, ZE

A.

Uvedeny vyrobek je za podminek obvyklého a v navodu k pouzivani uréeného
pouziti bezpeény, a ze byla prijata opatreni, kterymi je zabezpeéena shoda vSech
vyrobka uvadénych na trh s technickou dokumentaci, se zakladnimi pozadavky
nafrizeni vlady, ktera se na néj vztahuji a s pozadavky technickych predpist
uvedenych v ¢asti B.

. Vlastnosti tohoto vyrobku spliuji technické pozadavky, které se na néj vztahuji a

které jsou uvedeny v:
Nafizeni vlady &. 176/2008 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na strojni
zafizeni

a v téchto dalSich technickych predpisech:

1. Nafizeni vlady €. 148/2006 Sb o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi U€inky hluku a
vibraci.

2. Vyhlagka Ceského ufadu bezpeénosti prace &. 48/1982 Sb., kterou se stanovi
zakladni pozadavky bezpecCnosti prace a technickych zafizeni — viz pozdéjSi znéni
pravnich pfedpist Nafizeni viady CR..

Posuzovani shody bylo provedeno postupem stanovenym v:
§3 odst. 1 nafizeni vlady €. 176/2008 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na
strojni zafizeni,
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D. Prezkouseni typu tohoto vyrobku ve smyslu €asti C pism. a) tohoto prohlaseni o
shodé provedla firma ve zkuSebné ¢erpadel.

E. Uvedeny vyrobek odpovida témto harmonizovanym €eskym technickym normam
které byly pouzity pfi posuzovani shody CSN EN ISO 12100-1, CSN EN 1SO 13857,
CSN EN 349+A1, CSN EN 13850, CSN EN 60 204-1 ED2., CSN EN 60335-2-51 ED2.,
CSN EN 61000-6-3 ED2., CSN EN 61000-6-4 ED2., CSN EN 61000-6-1 a CSN EN
61000-6-2.

V Karlovych Varech dne 14. kvétna 2012

Jan Studnigka )

feditel spole€nosti

Toto prohlaseni nezbavuje vyrobce odpovédnosti ve smyslu ruéeni za vyrobek pfFi
dodrzeni navodu k pouziti. Bezpe¢nostni pokyny uvedené v priavodni dokumentaci musi
byt dodrzeny.
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10. ZARUCNI LIST

Vyrobce poskytuje na €erpadlo zaruku podle Ob¢anského nebo Obchodniho zakoniku v dobé
trvani 24 mésicu od doby vyskladnéni z vyrobniho zavodu, neni-li tomu v kupni smlouvé
uvedeno jinak.

Vyrobce zaru€uje bezvadnou kvalitu vyrobku a pfebira naklady na opravy formou vymény
posSkozenych dili v pFipadé skrytych vad materialu nebo vyrobnich vad, které se projevi v
zaruéni dobé po uvedeni erpadla do provozu odbornym pracovnikem vyrobce.

V pfipadé nasledujicich poruch nebude uznana zaruka:

* NedodrzZeni navodu k obsluze.

* Nasilné zasahy, neodborné zachazeni nebo pouZziti erpadla na jiny druh média, nez bylo
urceno.

» Pouziti nevhodnych (neoriginalnich) nahradnich dil(i nebo &asti Cerpadla.

* Zanedbani nutné udrzby.

* Neprovedeni pravidelnych garancnich prohlidek.

»  Opotfebeni béznym pouzivanim. VySe opotfebeni zavisi na druhu ¢erpaného média.

* Na dily, které pfichazeji do styku s ¢erpanym médiem (pfedni a zadni vioZka, obé&zné kolo,
prilozka nebo odstfikovaci krouzek, pouzdro ucpavky, tésnici krouzky ucpavky) se
nevztahuje zaruka.

Datum prodeje :

Popis Razitko a podpis

Uvedeni ¢erpadla do provozu

termin pfisti garanéni prohlidky @ ...

1.Garanc¢ni prohlidka

termin pfiSti garanéni prohlidky @ ...l

2.Garancni prohlidka

termin pfisti garanéni prohlidky @ ...l

3.Garancni prohlidka

termin pfisti garan¢ni prohlidky @ ...

4.Garan¢ni prohlidka
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11. KONTAKTY VYROBCE

nazev firmy : MAPE CZ s.r.o.

adresa : Provozovna Karlovy Vary

Loketska 10
360 06 Karlovy Vary - Dvory

telefon : +420 359 572 106
fax : +420 359 572 107
e - mail : info@mapecz.cz
internetova stranka : WWW.mapecz.cz
IC: 453 494 10

DIC: CZ 453494 10

Spole€nost je zapsana v obchodnim rejstfiku u Krajského soudu v Plzni, oddil C, vlioZzka 2189.
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12. POZNAMKY
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