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PRUMYSLOVA KALOVA CERPADLA MAPE
INDUSTRIAL SLUDGE PUMPS MAPE
INDUSTRIELLE SCHLAMMPUMPEN MAPE
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DOPORUCEJEME NA CERPANI: RECOMMENDED FOR THE PUMPING OF:  WIR EMPFEHLEN FUR BEFORDERUNG VOM:
= vody s mikropiskem = water with micro sand = Wasser mit Microquarzsand
= vody s piskem a $térkem - do velikosti zrna = water with sand and stonesto a grain = Wasser mit Sand und Steinen

max. 55 mm size up to 55 mm - bis max. 55 mm

= water with slag = Schlackenwasser

= vapenného miéka = [imestone = fllissigen Kalkstein
= rmutu - rozplavena uranovéa ruda v roztoku = uranium ore in sulfuric acid = Erzkonzentrat mit Schwefelsaure

kyseliny sirové = ferric sulfate and aluminum sulfate = Eisensulfat und Aluminiumsulfat
= siranu Zelezitého a siranu hlinitého = Sulfatesulfuric acid = Schwefelsaure
= kyseliny sirové and other liquids und anderen Fliissigkeiten

a jinych suspenzi



el www.mapecz.cz JkEaEl www.mapecz.cz

S.I.0. S.I.0.

-Q Kalova &erpadla Mape 50/100/150

Kalové odstredivé horizontalni Cerpadlo MAPE je uréeno pro dopravu pevnych, sypkych a jemné i hrubé zritych latek ve
formé suspenze v kapaliné. Nej¢astéji pouzivané kapaliny jsou kalové vody nebo chemické latky v rGznych koncentracich.

Vykonovy diagram ¢erpadla Mape
Performance diagram of the MAPE pump / Leistungsdiagramm der Pumpe Mape

Cerpadio je koncipovano jako zcela beztdrzbovy stroj pracuijici v nejnaroénéjsich pracovnich podminkéch. 8.00
Cerpadla MAPE jsou nasazena v technologickych celcich na odsiteni v elektrarnach, cementarnach, chemickych provozech, 7,00
Upravnach rud, dolech, $térkovnach, piskovnach, Cistirnach odpadnich vod, cukrovarech, Upravnach uhli, zemédélskych
provozech, pivovarech a v mnoha jinych provozech, kde je poZadovana doprava abrazivniho nebo abrazivné chemického 6,00
koncentratu.
Pracovni rozsah: 5,00 Mape 50
_ _ . o g
Q=0-1141s" =414 m’hod." Teplota média: -5 - +120° C 2 0 | Mape 100
H=0-7bar pH 0 - 14 T
p =998 - 1.800 kg.m* Priichodnost kanalu: 0 — 55 mm
3,00 Mape 150
-* Sludge pumps Mape 50/100/150 2,00
The MAPE horizontal centrifugal sludge pump is intended for conveyance of solid, bulk, fine-grained and coarse-grained 1,00
substances in the form of suspension in the liquid. Sludge waters or chemicals in different concentrations are the most
frequently used liquids. The pump has been designed as a fully maintenance free unit working in the most demanding 0,00
working conditions. OO N B RP P DD NP D DD P DD P D PP OGO

Q(l.s'
The MAPE pumps are used in miscellaneous technological units — desulphurization units in power plants, cement plants, (1.5)

chemical sites, ore-dressing plants, mines, gravel pints, sand pits, waste water treatment plants, sugar refineries, coal-
cleaning plants, agricultural sites, breweries and in many different applications, where conveyance of abrasive or abrasive-
chemical concentrate is requested.

Sestava ¢erpadla Mape / MAPE Pump assembly / MAPE Pumpenquerschnitt

Working range:

Q=0-141s"=414m’hr." Temperature of the medium: -5 - +120° C
H=0-7bar pH 0 - 14

p =998 — 1.800 kg.m” Channel capacity: 0 — 55 mm

-Q Schlammpumpen Mape 50/100/150

Die horizontale Schlammkreiselpumpe MAPE ist fir den Transport von festen, losen, fein- und grobkdrnigen Stoffen in Form
von Suspension in Flissigkeit bestimmt. Am meisten verwendete Flissigkeiten sind Schlammwasser oder chemische Stoffe
in verschiedenen Konzentrationen. Die Pumpe wurde als vollig wartungslose Maschine entworfen, die in schwersten
Arbeitsbedingungen arbeitet.

Die Pumpen MAPE werden eingesetzt in technologischen Komplexen fiir Entschwefelung in Kraftwerken, Zementfabriken,
chemischen Betrieben, Erzaufbereitungsanlagen, Gruben, Kiesgruben, Sandgruben, Klaranlagen, Zuckerfabriken,
Kohlaufbereitungsanlagen, landwirtschaftlichen Betrieben, Brauereien und in vielen anderen Betrieben, wo ein Transport des
abrasiven oder abrasiv-chemischen Konzentrats angefordert wird.

Arbeitsbereich:

Q=0-1141s"=414 m’Std.” Temperatur des Mediums: -5 — +120° C

H=0-7bar pH O - 14

p =998 - 1.800 kg.m* Kanaldurchgéngigkeit: 0 — 55 mm L ' )




